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1. Introduction — objectif et enjeux

Compte tenu du caractere innovant du traitemenedes usées par filtres plantés de roseaux,
une convention a été établie entre la Communau@odemunes du Pays d’Alby et le Consell
Général de Haute-Savoie afin de suivre I'évolutilenla qualité du traitement de la station
d’épuration d’Alleves au cours du temps et en fiamctdes contraintes climatiques (en
particulier lors de périodes de gel et d’événemphigieux...).

Ce suivi a débuté en 2001 (rapports de synthesmmildes depuis 2001) afin de mieux
appréhender l'efficacité de ce procédé (qualitérdiéement, production de boues...) et de
permettre par la suite de proposer des aménagereeniss améliorations en fonction des
résultats obtenus.

Ce rapport fait la synthése des résultats obtemu2@)9 et permet de comparer les
rendements de la station depuis 2001.

2.  Descriptif de la station — dimensionnement

2.1. Description sommaire de la station

La station, installée a une altitude de 590 m, dpacité nominale de 250 équivalents
habitants, est composée des trois éléments suivants

Le dégrillage des matieres grossieres ;

Le premier étage filtrant vertical assurant la dégtion de la pollution particulaire et
soluble ;

Le second étage, également vertical, terminaneratiation de la pollution soluble et
I'oxydation des matiéres azotées.

Schéma 1 : Coupe transversale
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2.2. Description détaillée et dimensionnement

Dégrilleur automatique : entrefer 15 mm ;

Ouvrage de siphonage: 2.5°mvec siphon auto-amorcant de 12G/tmde débit
instantané ;

1° étage filtrant : un seul des 3 lits est alimentéison de 3 a 4 jours conseécutifs ;
Surface totale : 363m

Ouvrage de siphonage : débit 108mcapacité de stockage 3m
2° étage filtrant : un seul des 3 lits est alimentéison de 3 a 4 jours consécutifs ;
Surface totale : 231

Systeme de drains récupérant les eaux traitéed @vaguation dans le milieu naturel
superficiel.

3.  Financement de la station d’épuration

Du fait du caractere innovant, cette station a fi€éeéd’'une aide supérieure a la moyenne des
autres stations de capacités equivalentes.

Tableau 1 : Financement

Dépenses totales 237 925 €HT
STEP 104 896 € Hf
Accés VRD 75322 € HY
Etudes 28 175 € HIr
Acquisition fonciére 26 164 € HT
Autres 3368 € HT
Subventions 195492 ¢
Conseil Général 118 962 €
Agence de 'Eau STEP 40 551 €
Région 30 185 4
Agence de I'Eau Collecteur 5793 €
Part CC Pays d’'Alby 38 622 4
Part Alléves 3811 4
4.  Bilan horaire et financier pour I'entretien de |  a station

4.1. Temps passeé sur la station

Tableau 2 : Détail du temps passeé sur la statiorcedits correspondants

Nombre d’heures | Total des heures | Co(t en €/heures Total en €/an
passées pour passées pour une
I'opération année
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Rotation des bassins 0.25 0.25 26 26 12{1 14.7 315 330
Dégrillage et nettoyage 0.25 0.25 26 27| 121 127 15 3 343

Faucardage(y compris évacuatiop) 270 230 270 230 Equipe :| Equipe :| 2118 1765
307 €/j | 307 €j

Entretien des abords

TOTAL 322 2748 2438
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4.2.

Frais de fonctionnement

Tableau 3 : Détail des frais de fonctionnement

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Main d’ceuvre 1994 € 2800 € 2752 € 2 903|€ 2820 2748¢€ 2438 €
Elimination refus dégrillage - - 174 € 121.25 171€ 189¢€ 199 €
Elimination déchets verts - - 45 € 49 € 49 € 89 € 8 €7
Consommable électricité 349 € 296 € 253 § 308 € €82 282 € 338 €
Consommable divers - - - 240 € 240 € 240 €
Analyses * 619 € 190 €~ 190 €~ 160 € ¥ 160 €7 016 * 180 €~
Fournitures administratives - 90 € 90 € 90 € 90 € 90 € 90 €
et imprimés
Carburants 108 € 120 € 130 € 150 € 160 € 160 € €180
Primes d’assurances 150 € 150 € 150 € 150|€ 150€ 50€1 150 €
Frais de télécommunication 30 € 30 € 30 € 30 € 30€ 30€ 30 €
Amortissement 2403 € 2 403 € 2403 € 2 403 € 264083 2403 € 2403 €
TOTAL 5653 € 6 079 € 6217 € 6 364 € 6 055 € 6541| 6326 €

* Depuis 2004, seuls les frais d’analyse réglementaires (1 bilan annuel

entrée/sortie) sont comptabilisés. Les colts analytiques inhérents au suivi

expérimental sont a charge du SATESE 74

5. Campagnes de mesures

Les bilans de pollution sont réalisés selon le quole établi par le service de I'eau. Les
préleveurs sont asservis au temps (1 prélevemetastées 10 minutes, soit 144 prélevements
par jour). Les prélévements sont realisés par degces techniques de la Communauté de
Communes du Pays d’Alby et implantés sur les pa@gatgants : entrée de station, entre les
deux étages (niveau intermédiaire) et en sortistakeon.

Tableau 4 : Dates des différentes campagnes de meesu

2009 Analyses Localisation du prélévement Conditions Météorologiques
18 février 2009 Bilan partiel Entrée — Sortie Tersps ; T°C [-5; 8]
9 avril 2009 Bilan complet Entrée — IntermédiairBertie Temps sec ; T°C [5; 15]
4 juin 2009 Bilan partiel Entrée — Sortie Temps s€C [10; 20]
4 ao(t 2009 Bilan complet Entrée — IntermédiaiBortie Temps Pluie ; T°C [20 ; 25]
14 octobre 2009 Bilan partiel Entrée —Sortie Tesgrs; T°C [6; 15]
10 décembre 2009 Bilan complet Entrée — IntermegdiaiSortie Temps Pluie ; T°C [0 ; 8]

6.

Volume Journalier

La station est équipée d’'un canal venturi en entré@ébit entrant dans la station est mesuré
a chaque bilan avec un débitmeétre de type SIGMAMBX.

Date des bilans Volumes journaliers (i)
18 février 2009 15.7
9 avril 2009 14.5
4 juin 2009 19.6
4 aolt 2009 22.8
14 octobre 2009 14.5
10 décembre 2009 23.5

Service de 'Eau
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7. Rendement épuratoire de la station

7.1. Normes de rejet

La station d’Alleves doit respecter les normes @ets suivantes (sur un échantillon de 24
heures).

Tableau 5 : Concentration maximale du rejet sorg&ation

Parameétre Echantillon moyen 24H, non
filtré, non décanté
MES 30 mg/l
DBO5 25 mg/l
DCO 125 mg/l
NTK 10 mg/l

Fin 2001 et debut 2002, le gel avait entrainé wpdls du 2° étage filtrant, mais n'avait pas
favorisé la création de circuits préférentiels areau du 2"°bassin. Cependant, pour limiter
le développement de gel au niveau du massif filfram paillage des tuyaux a été réalisé sur
le 2™ bassin en fin d’année 2002, ainsi qu’un petit lewidange au niveau des tuyaux.

L’efficacité du trou de vidange et du paillage aéite constatée en janvier 2005 par grands
froids (-15°C a —20°C) ou aucun bypass n’a étéréepé

Pour I'année 2009, sur les bilans annuels réalisésus les paramétres de pollution sont
inférieurs aux concentrations maximales autoriséea I'exception de la concentration de
rejet en NTK durant les bilans de février et de jun.

- En effet, deux valeurs respectivement de 16 et A8/l de N-NTK ont été relevées lors du
bilan de février et juin. La valeur de février egiplicable par les conditions de gel marqueé
relevées durant la période. La valeur de juin, lojeincohérente est cependant corrélée avec
les concentrations et charges tres élevées relesgesntrée de station sur les autres
parametres de pollution.

7.2. Rendements épuratoires

Les rendements épuratoires sont tres bons suapanldes parametres mesurés, le rendement
sur le phosphore est voisin de 33 ttisfogramme n°).

Apres avoir constaté une augmentation du rendem@entatoire en phosphore durant les
premieres annees, celui-ci tend a se stabiliseére ¥obaisser. En 2009, le rendement moyen
en phosphore s’établit & 33 %. On observe parfegsadarts significatifs entre bilans.

Les rendements de 2009 sont globalement tres kbg@tesupérieurs a ceux de I'année 2008.

Les performances épuratoires semblent tres staelgsis quelques années a I'exception de

I'abattement du phosphore. Ces fluctuations peug&a consécutives a des phénomeénes de
relargage d’orthophosphatesraphique n°2).

On observe undonne nitrification, y compris en période hivernale, ou les tempéeatur
observées ont été durablement basses.
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Histogramme n°1
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Concernant les performances de chaque étageobinsshme suivantHistogramme
N°3) montre que I'abattement est prioritairement sgatiu niveau du®1étage (abattement de
la pollution particulaire puis soluble). Au nivealu 2° étage, la biomasse poursuit la
dégradation de la pollution soluble et I'oxydatibes matiéres azotées. Ceci était déja observé

lors des campagnes précédentes.
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Histogramme N°3

Abattement de la pollution en 2009
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7.3. Calcul de charges

Graphique n°4

Charge en kg/j
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La charge en entrée de station est assez congtanteous les parametrésraphique n°4),
excepté pour la période de décembre, soit en mayenn

- 16.58 kg Q/j de DCO

- 7.76 kg Q/j de DBG

- 6.23 kg/j de MES

- 1.74 kgN/j de NK

- 0.21 kgP/j de PT

Le rapport de biodégradabilité (DCO/DBO5) est baril4), il est représentatif d'effluents
domestiques classiques.

Le ratio C/N/P s’établi & 100/22/0.3.

Les variations de charges sont assez faibles aomde, avec une petite pointe sur le bilan de
décembre. La charge moyenne annuelle relevéeaurde 2009 est voisine de celle calculée
en 2006, alors gu’une baisse avait été relevé®en & 2008.

Le calcul de la charge entrante moyenne s'étaldlRBAEh Cette charge ne représente que
52 % de la capacité nominale de la statio(250 E.H.). (Base : 1 E.h = 60 gO%hab/jour de
DBOs).

Or le nombre de branchements réalisés sur la STBRewks est d'une centaine de
branchements. On obtient alors une moyenne dell@Ebranchement, donc par habitation,
ce qui semble correspondre aux données démogragshitpula commune.

En conclusion,la STEP d'Alleves fonctionne aujourd’hui a 52 % desa capacité
épuratoire nominale.

7.4. Production de roseaux

Comme pour 2007, le faucardage des roseaux aatéérén fin d’année (novembre 2009).
La coupe a été réalisée a 50 cm a partir du sel ggs tuyaux d’alimentation afin de limiter
les entrées d’eau dans les tiges.

Le poids total des déchets est de 1 540 kg. Laepdeé roseaux est réalisée a Broise. La
production de biomasse est en baisse de 22 % paontea 2008.

7.5. Accumulation de boue minérale en surface desb  assins

Le dép6t minéral en surface des bassins est erfaille : la hauteur de boue atteint en

moyenne 8 cm sur le premier bassin, et 5 cm ssedend bassin. En 2004, elle était de 1,5
cm sur le premier bassin et de 0.5 cm sur le second

A ce titre, une analyse des boues a été réalisgeiremps 2009 afin d’évaluer les taux de

siccité et de minéralisation de ces dernieres. bimayse type portant sur les parametres
suivants a donc été effectuée : Valeur Agronomiglénents Traces Métalliques.

Les résultats de cette analyse sont joints en &nex
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Les résultats de I'analyse sont tout a fait confssra la réglementation (Arrété du 8 janvier
1998), le taux siccité de I'échantillon est de52% et le taux de minéralisation ne s’éleve
qu’'a 13 %.

7.6. Refus de dégrillage

En 2009, 1,43 Tonnes de refus de dégrillage oningi@éérés au SILA a Chavanod (sous
forme de DIB), contre 1,36 tonnes en 2007. Il faoiter toutefois que le refus de dégrillage
n'est pas pesé avec exactitude, mais que son pstdsimplement estimé par les personnes
chargées de I'entretien du dégrilleur.

8. Conclusions

Les résultats de I'année 2009 sont trés bons, dalascontinuité de ceux des deux années
précédentes. Le rendement d’élimination sur le Phosphore reste ioche de 30 % Les
analyses ont été réalisées dans des conditionsatesrde fonctionnement de la station (pas
de grand froid notamment a I'exception de février).

Sur I'année 2009, la STEP a admis une charge meydari30 EH par jour sd0 % de sa
capacité nominale.

Pour 2010, en accord avec la CC du Pays d’Albysui analytique sera allégé dans la
mesure ou I'on dispose désormais d’'une chronoldgi€ années de fonctionnement sur le
traitement. Il est cependant envisagé de réalisermesure du taux de minéralisation et de
siccité des boues en fin d’été. Pour mémoire, [@ des analyses a la charge du Service de
'eau s’est élevé a 1 484 € HT en 2009.

L’analyse de roseaux n'a pas été réalisée cettéearira station ne recevant pas de rejets
industriels, mais uniquement des effluents domestigla recherche de métaux lourds dans
les roseaux ne présente pas un grand intérét.
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9.  Annexes : Résultats d’analyses, rendements, calc  uls de
charges.
CAMPAGNE D'ANALYSES 2009
PROCEDE DE FILTRES PLANTES DE ROSEAUX
STATION D'EPURATION D'ALLEVES
ENTREE
Date DCO DBO5 MES NK N-NH,” | PT | N-NOz | N-NO,
mg/l d'O, | mg/l d'O, mg/l mg/l N mg/IN | mg/lP | mg/IN mg/l N
18/2/09 1139 430 628 108 79 13,3 2,05 0,103
9/4/09 721 377 272 109 90,1 12,1 0,46 0,0665
4/6/09 1391 457 530 89,4 14,5
4/8/09 675 401 120 111 90,1 11,5 0,23 0,0845
14/10/09 740 274 120 108 13,3
10/12/09 755 521 370 97,2 82,3 10,6 0,46 0,147
MOYENNE 904 410 340 104 85 13 1 0
NIVEAU INTERMEDIAIRE
Date DCO DBO5 MES NK N-NH," PT | N-NOs | N-NO,
mg/l d'O, | mg/l d'O, mg/l mg/I N mg/IN | mg/IP | mg/IN mg/I N
18/2/09 157 33 40 46,6 40,3 7,35 62 3,55
9/4/09 189 60 57 53,6 43,7 12,6 1,82 4,34
4/6/09
4/8/09 132 29 36 31,2 27 8,48 28,7 1,17
14/10/09
10/12/09 174 55 40 46,1 40 9,9 5,29 0,336
MOYENNE 163 44 43 44 38 10 24 2
SORTIE
Date DCO DBO5 MES NK N-NH," PT | N-NOs | N-NO,
mg/l d'O, | mg/l d'O, mg/l mg/I N mg/IN | mg/IP | mg/IN mg/I N
18/2/09 30 7 8 16,1 11,4 6,08 37,6 0,186
9/4/09 30 8 8 10,7 10,7 8,79 31,7 0,364
4/6/09 218 29 24 43,7 12
4/8/09 41 4 6 1,83 1 7,16 56,4 0,0534
14/10/09 43 4 8 1,05 7,42
10/12/09 39 4 4 7,15 6,25 8,75 30,9 0,391
MOYENNE 67 9 10 13 7 8 39 0
RENDEMENT DU 1°FILTRE
Date DCO DBO5 MES NK N-NH,” | PT | N-NOz | N-NO,
% % % % % % % %
18/2/09 86,2 92,3 93,6 56,9 49,0 44,7 - -
9/4/09 73,8 84,1 79,0 50,8 51,5 -4,1 - -
4/6/09 - - - - - - -
4/8/09 80,4 92,8 70,0 71,9 70,0 26,3 - -
14/10/09 - - - - - - -
10/12/09 77,0 89,4 89,2 52,6 51,4 6,6 - -
MOYENNE 77 89 79 58 58 10 s s
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RENDEMENT DU 2°FILTRE

Date DCO DBO5 MES NK N-NH," PT N-NO3’ N-NO,
% % % % % % % %
18/2/09 80,9 78,8 80,0 65,5 71,7 17,3
9/4/09 84,1 86,7 86,0 80,0 75,5 30,2 - 91,6
4/6/09 - - - - - - - -
4/8/09 68,9 86,2 83,3 94,1 96,3 15,6 - 95,4
14/10/09 - - - - - - - -
10/12/09 77,6 92,7 90,0 84,5 84,4 11,6 - -16,4
MOYENNE 77 89 86 86 85 19 - 57
RENDEMENT EPURATOIRE FINAL
Date DCO DBO5 MES NK N-NH," PT N-NO; N-NO,
% % % % % % % %
18/2/09 97,4 98,4 98,7 85,1 85,6 54,3 - -
9/4/09 95,8 97,9 97,1 90,2 88,1 27,4 - -447.4
4/6/09 84,3 93,7 95,5 51,1 - 17,2 - -
4/8/09 93,9 99,0 95,0 98,4 98,9 37,7 - 36,8
14/10/09 94,2 98,5 93,3 99,0 - 44,2 - -
10/12/09 94,8 99,2 98,9 92,6 92,4 17,5 - -166,0
MOYENNE 93,4 97,8 96,4 86,1 91,2 33,0 -192,2
Date Charges Charges | Charges | Charges | Charges | Débit/j
kg DBO5 | kg DCO kg MES | kg N-NTK kg Pt m3
18/2/09 6,74 17,86 9,85 0,73 0,24 15,68
9/4/09 5,47 10,45 3,94 1,58 0,18 14,5
4/6/09 8,96 27,26 10,39 1,75 0,28 19,6
4/8/09 9,14 15,39 2,74 2,53 0,26 22,8
14/10/09 3,97 10,73 1,74 1,57 0,19 14,5
10/12/09 12,25 17,76 8,70 2,29 0,13 23,52
Moyennes 7,76 16,58 6,23 1,74 0,21 18,43
Rendement épuratoire moyen
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 [Moyenne
DCO 94,8 94,2 93,8 94,3 88,4 88,7 93,4 92,5
DBO5 98,8 98,4 98,4 98,4 97,8 95,8 97,8 97,9
MES 97,4 98,4 97,4 97,7 96,8 93,9 96,4 96,9
N-NTK 93,9 92,3 93,4 91,2 92,6 87,4 86,1 91,0
N-NH4+ 92,9 86,5 95,5 94,8 98,1 96,0 91,2 93,6
PT 35,3 41,5 43 24,4 -4,3 52,7 33,0 32,2
Abattement
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Siphon
Entrée interméd. | Sortie
DCO 904 163 67
DBO5 410 44 9
MES 340 43 10
NK 104 44 13
PT 13 10 8
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